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СТРОЙДОРМАШ – ЦЕНТР

153038, Россия, г. Иваново,     ул. Лежневская д. 199 офис 403

тел.: (4932) 49-24-00, 49-06-88




      тел/факс: (4932) 49-12-76, 49-12-78

e-mail: sales@sdmcenter.ru







     сайт: www.sdmcenter.ru

Технические характеристики фронтального погрузчика

CDM 816 (ООО «СТРОЙДОРМАШ-ЦЕНТР»)

	Характеристика
	Величина

	Грузоподъемность, т
	1,6

	Емкость ковша, м3
	0,85


	Высота выгрузки по нижней кромке ковша, мм
	2500

	Время подъема, с
	< 6

	Продолжительность рабочего цикла, с
	< 10,5

	Максимальное вырывное усилие, кН
	48

	Максимальный уклон, градус
	30 

	Минимальный радиус поворота по внешнему краю ковша, мм
	5030

	Скорость передвижения, км/ч вперед
	0 – 7,4 – 20,8

	Скорость передвижения, км/ч назад
	0 – 7,2 – 20,4

	Эксплуатационная масса, т
	5,3

	Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм
	5800 * 1850 * 2930

	Модель двигателя 
	JH4100G57 (Deutz)

	Мощность, кВт (л.с.)
	53 (73)

	Трансмиссия

	Число передач, вперед/назад
	2/2

	Рулевое управление
	гидравлическое

	Угол поворота колес, град.
	30

	Рабочее давление в гидросистеме, МПа
	12

	Заправочные емкости, л:

	Гидравлическая система
	80

	Топливный бак
	80

	Двигатель
	14

	Трансмиссия
	18

	Мост
	16

	Колеса
	16/70-20

	Давление в шинах, МПа
	0,28-0,30

	Тормозная система:

	Рабочие тормоза
	Сухие дисковые

	Стояночный тормоз
	дисковый с ручным

управлением








