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                                                             сайт: www.sdmcenter.ru

Технические характеристики Бульдозер SD6
	Операционный вес без рыхлителя
	14600 кг

	Операционный вес с рыхлителя, кг
	16100 кг

	Максимальное тяговое усилие
	145 кН

	Давление на грунт


	55 кПа

	Ширина колеи
	1900 мм

	Клиренс
	445 мм

	Объем перемещаемого грунта
	4,5 м3

	Ширина лезвия отвала
	3200 мм

	Заглубление отвала
	472 мм

	Общие габариты Д*Ш*В
	4800 x 3200 x 3150 мм

	Двигатель
	Caterpillar САТ C6121ZG05

)


	Мощность
	180 л.с. (131 кВт)

	Номинальная частота вращения


	1900 об/мин

	Гидравлическая система

	Максимальное давление в гидросистеме
	3.1 МПа

	Гидронасос шестеренчатого типа

	производительность, л/м 160



	Ходовая часть

	Количество опорных катков


	6 шт.

	Количество поддерживающих катков
	2 шт.

	Шаг гусеничного полотна


	205 мм

	Ширина гусеничного полотна
	508 мм

	Скорость движения по передачам вперед
	I - 0-4,0 км/ч;   II - 0-6,9 км/ч;   III - 0-10,8 км/ч;

	Скорость движения по передачам назад
	I - 0-4,8 км/ч;  II - 0-8,4 км/ч;  III - 0-12,4 км/ч;








