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Технические характеристики

Седельного тягача HOWO Sinotruk 6х4

	Тип модификации          
	(H371/S32/6x4W) 

	Колесная формула 
	6х4 

	Нагрузка на седло (т) 
	17 

	Максимальная скорость (км/ч) 
	102 

	Расход топлива (л) 
	35 

	Макс. преодолеваемый подъём 
	30° 

	Расстояние между осями (мм) (Колесная база)
	3200 1400 

	Минимальный поворот по окружности (м) 
	18 

	Модель двигателя Steyr 
	WD615.47 рядный, шестицилиндровый с турбонаддувом и интеркуллером 

	Мощность двигателя (л.с.) 
	371 при 2200 об/мин 

	Соответствует стандарту  
	Евро-2 

	Рабочий объём двигателя (см3) 
	9726 

	Сцепление 
	GF-Ф 420 однодисковое, диаметром 420 мм , с гидросистемой выжима педали 

	Трансмиссия (Коробка передач) 
	F9 9-ти ступенчатая механическая 

	Рулевое управление 
	ZF8098 

	Передняя подвеска 
	Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой 

	Задняя подвеска 
	Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача,колесные редукторы с межколесным и межосевым дифференциалом. 

	Кабина 
	HW08 Стандартная цельностальная кабина, откидывающаяся вперед на двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители, водительские сидения на амортизаторах, регулируемые с подогревом и системой вентиляции, 2-х местная, со спальником, отопитель салона. 

	Диски 
	8.5-20 стальные 

	Шины 
	12.00-20 с камерой 

	Объем топливного бака 
	350 

	Снаряженная масса (кг) 
	12010-12460 

	Максимальный крутящий момент, Нм 
	1300 Нм при 1300-1600 об/мин 


