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общество с ограниченной ответственностью
СТРОЙДОРМАШ – ЦЕНТР
153038, Россия, г. Иваново,  ул. Лежневская д. 199 офис 403

тел.:(4932) 49-24-00, 49-06-88



               тел/факс:(4932) 49-12-76, 49-12-78

e-mail: sales@sdmcenter.ru    

                                                             сайт: www.sdmcenter.ru

Технические характеристики Бульдозер TY165-2
	Операционный вес без рыхлителя
	17800 кг

	Операционный вес с рыхлителя, кг
	19400 кг

	Максимальное тяговое усилие
	139,6 кН

	Давление на грунт


	69,2 кПа

	Ширина колеи


	1880 мм

	Клиренс
	352,5 мм

	Объем перемещаемого грунта
	4,5 м3

	Ширина лезвия отвала
	3297 мм

	Заглубление отвала
	420 мм

	Общие габариты Д*Ш*В
	5236 x 3297 x 3160 мм

	Двигатель
	Shangchai 6121ZG05a

)

	Мощность
	180 л.с. (131 кВт)

	Номинальная частота вращения


	1900 об/мин

	Гидравлическая система

	Максимальное давление в гидросистеме
	12 МПа

	Гидронасос сдвоенный зубчатый насос


	производительность, л/м 190



	Ходовая часть

	Количество опорных катков


	6 шт.

	Количество поддерживающих катков
	2 шт.

	Шаг гусеничного полотна


	203 мм

	Ширина гусеничного полотна
	500 мм

	Скорость движения по передачам вперед
	I - 0-3,32 км/ч;   II - 0-6,26 км/ч;   III - 0-11,4 км/ч;

	Скорость движения по передачам назад
	I - 0-4,0 км/ч;  II - 0-7,57 км/ч;  III - 0-13,8 км/ч;








